در اين بخش به معرفي انواع محصولات  ساندويچ پانل و مشخصات فني آن مي پردازيم
گروه صنعتي آميكو توليد كننده انواع ديوارهاي پيش ساخته و سقف هاي  (sandwich panel) ميباشد. خط توليد كارخانجات  جهت توليد انواع پوششهاي فلزي از ورقهاي گالوانيزه، آلوزينك ساده و آلوزينك از پيش رنگ شده ، و با عايقهاي پلي استايرن(E.P.S.) دير سوز ، پشم شيشه و پشم سنگ و تورهاي از پيش تنيده با عايق پلي استايرن طراحي و راه اندازي شده است، استفاده از محصولات فوق مزاياي همچون صرفه جويي در مصرف انرژي ، كاهش هزينه ها، افزايش سرعت ساخت و ساز، ايمن سازي ساختمانهاي در برابر زلزله و ... را در پي خواهد داشت. 
بروشور فوق به طور خلاصه انواع مصارف ( پانلهاي سقفي، انواع ديوارهاي پيش ساخته با پيچ مخفي، پانل هاي سردخانه اي، انواع ورقها و بلوكهاي يونوليتي و ... ) و مشخصات فني آنها را معرفي مي نمايد.  
خانه هاي پيش ساخته بتني سبك ده ضلعي
مشخصات خانه پيش ساخته 
تمامي بدنه ساختمان اعم از ديوارها و سقف مطابق با طراحي مهندسي تعريف شده و بصورت انبوه سازي توليد مي گردد.
در اين خانه كمترين فضاي مرده وجود دارد .
خانه پيش ساخته بتني سبك مشابه كانكس قابل حمل و مونتاژ در تمام نقاط ايران است مانند كنار ساحل ، داخل جنگل ، بر روي كوه ، در كوير و ... مي باشد.
كاربري خانه پيش ساخته بصورت ويلايي ، مسكوني ، دفتر كار مهندسي ، اتاق كارگري ، انبار ، كارگاه و غيره ...
ديوار و سقف بوسيله پيچ و مهره به يكديگر متصل مي شوند .
بستهاي فلزي ساخته شده است كه ديوارها را به هم متصل مي كند كه باعث تقويت اتصال بين بلوكهاي بتني مي گردد و يكي از پارامترهاي ضد زلزله بودن خانه مي باشد 
ديوار خانه نيز بوسيله پيچ و مهره به فونداسيون متصل مي گردند و ميزان پايداري
خانه با اين عمل دو چندان خواهد شد.
چهار چوب در و پنجره در اين خانه به صورت قالبهاي تعريف شده در داخل بلوكها گنجانده مي شوند اين كار باعث تسريع در ساخت خانه گرديده و از پرت احتمالي مواد جلوگيري مي كند .
سيم كشي برق در قالبها تعريف شده است و لوله كشي آب روي ديوار ها نصب مي شود.
خانه داراي 5 پنجره مي باشد.
حداقل عمر اين خانه 50 سال پيش بيني شده و بعد از اين مدت قابليت جابجايي كل خانه به محلي ديگر وجود دارد .
هزينه تمام شده اين خانه نسبت به خانه هاي سنتي ساز ارزانتر است .
با توجه به قابليت پرداخت بتن سبك، مي توان قالبها را به صورت تزئيني توليد نمود.
خانه پيش ساخته با هر متراژ ، ابعاد و طبقات قابل اجراء است. 
اين خانه از دماي 30- درجه تا 50+ درجه سانتيگراد بخوبي شرايط خود را حفظ مي كند.
سيم كشي برق با نصب كليد و پريز.
نماي بيرون سيمان سفيد و نماي داخلي از گچ. 
آشپزخانه اوپن با آرگ بالاي ورودي آشپزخانه. 
تهيه و اجراء ايزوگام روي سقف با نماي سنگريزه در چهار رنگ.
زير سازي كف از بتن 350 كه بر روي آن موكت چسبيده مي شود.
تهيه و نصب كاشي و سرويس بهداشتي براي آشپزخانه و دستشويي اجراء مي شود.
پنجره ها از آلومينيوم و شيشه ها ساده همراه با حفاظ آهني روي پنجره مي باشد. 
چاه فاضلاب به ارتفاع 5 متر همراه با لوله گذاري سيماني اجرا مي شود. 
اسكلت فلزي سقف از ناوداني 8 سانتيمتر و ميلگرد 8، 10 و 12ميليمتر ضخامت سقف 8 سانتيمتر با بتن سبك است.
ديوارها از ميلگرد 8 و 12 ميليمتر و شبكه فلزي دور تا دور با ورق 2 ميليمتر است و ضخامت ديواره ها 10 سانتيمتر مي باشد. 
ساخت و نصب در ورودي از آهن يا چوب ، در اطاق خواب از چوب و در سرويس دستشويي چوبي با روكش ضد آب است.
كليه مصالح مصرفي در ساخت خانه پيش ساخته ايراني است و از مواد يونوليد، پشم شيشه، آزبست، فايبر گلاس، فوم،  ، PVCرزين ، ورق پوششي و  هر گونه  موادي  كه براي  سلامتي  انسان مضر  باشد استفاده نمي شود. 
 مشخصات خانه پيش ساخته با طرح ده ضلعي
 
شكل اين خانه مشابه با كندوي زنبور عسل طراحي شده است .
تعداد اضلاع ساختمان با توجه به نياز به ضد زلزله بودن ساختمان انتخاب گرديده است . ارتفاع وسط خانه به ميزان 153 سانتي متر بيشتر از ديوار هاي جانبي خانه مي باشد و اين امر باعث مي شود كه تهويه هواي خانه به سهولت انجام شود .
طي آزمايشات به عمل آمده در مقياس واقعي در شبيه ساز زلزله اين خانه تا 8 ريشتر زلزله مصنوعي را به خوبي تحمل مي نمايد .
شيب سقف خانه پيش ساخته 25 % مي باشد.
منابع:
www.okaco.com
www. Home –ir.com
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